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1. Jedineény identifikacni kod typu vyrobku:

0210 KVK Sanacni omitka

| 2. Zamy$lené pouziti nebo zamyéleﬁ% pouziti stavebniho | F"fﬂ-ﬁi)-(_é-l-a\fé"\;yrébéné sanaéni malta pro 'Vnéjéi / vnitini omitku
vyrobku v souladu s pfisluSnou harmonizovanou -+ (R), pouziti pro ukon€ovaci prace na sténach, pilifich, pfickach
technickou specifikaci dle pfedpokladu vyrobce: i a stropech dle EN 998-1:2016.

Krkonosské vapenky Kuncice, a.s.,
543 71 Kunéice nad Labem 150, Ceska republika
ICO: 48173029
_tel.: +420 499 455 212 fax: +420 499 455 112, www.kvk.cz

3. Vyrobce:

' 4. Zplnomocnény zastupce: | Netyka se

| 5. Systém nebo systémy posuzovani a ovéfovani stalosti

vlastnosti stavebnich vyrobkil, jak je uvedeno v pFiloze V: Systém 4

6 a) Harmonizovana norma: a) EN 998-1:2016

b) Oznameny subjekt: b) Netyka se

7. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristiky Viastnosti e e e ce
| | Pevnost v tlaku : kategorie CS |l
| | Pridrznost po 28 dnech — zplsob odtrzeni ( FP) min. 0,18 N/mm? (FP:A)
i Reakce na ohen Trida A1 i
| | Absorbce vody po 24 hodinach > 0,3 kg.m’ ;
[ Propustnost vodnich par u<12 EN Spioal2010
' | Tepelna vodivost (A1o.d)( tabulkova hodnota;P=50%) 0,42 W/mK
Trvanlivost (zmrazovani/rozmrazovani) min. 10 cykll
Nebezpelné latky vyhovuje, viz. bezpecnostni list

8. Prislusna technicka dokumentace a/nebo specificka technicka dokumentace: Netyka se

| Vlastnosti vyse uvé_deného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych \;IastnostiTot;prohlasenno vlast;nostech se
- v souladu s nafizenim (EU) &. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vy3e.

' Podepsano za vyrobce a jeho jménem: CM’V\, Z’ 3 /L_\ .

'V Kungéicich nad Labem 1. 4 20{8konosské vapeuky Kundice, a.s. Ing. Jarmila Novotna, &len pFedstavenstva
‘ 543 71 Kunéice nad Labem, ¢4, 170
IC: 481 73 029 DIC: CZ48173029 -11- Ladislav Mizera, €len predstavenstva
/

| Zména Z01 nahrazuje v piném rozsahu vydani ze dne 1. 7. 2013
| Poznémka: Zména z divodu vydéani nové harnonizované technické specifikace.




