BUILDING TRUST

Sikafloor®-264 N

C. 84118247

1 JEDINECNY IDENTIFIKACNI

KOD TYPU VYROBKU: 84118247
2 ZAMYSLENE/ZAMYSLENA EN 1504-2:2004:
POUZITI: Systém ochrany povrchu betonu - natér: Ochrana proti

vnikani (1.3.), Regulace vlhkosti (2.2.), Fyzikalni odolnost
(5.1.), Chemicka odolnost (6.1.), ZvySeni odporu (8.2.).

3 VYROBCE:

Sika Services AG
Tuffenwies 16-22

8064 Ziirich
4 ZPLNOMOCNENY
ZASTUPCE:
5 SYSTEM/SYSTEMY POSV: System 2+

6a HARMONIZOVANA NORMA:

EN 1504-2:2004:

Oznameny
subjekt/oznamené subjekty:

Prohlaseni o vlastnostech
Sikafloor®-264 N
84118247

2018.01, ver. 01

0921
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DEKLAROVANA ]
VLASTNOST/DEKLAROVANE
VLASTNOSTI

Harmonizovana

Zakladni charakteristiky Vlastnost AVCP technické
specifikace
Linedrni smrsténi NPD System 2+
Pevnost v tlaku NPD System 2+
Soucinitel teplotni roztaznosti NPD System 2+
Odolnost v odéru (Taber test) 2) ztrata hmotnosti < 3000 mg System 2+
Prilnavost mrizkovou zkouskou NPD System 2+
Propustnost oxidu uhli¢itého sD>50m System 2+ EN 1504-2:2004:
fRéyzcihlost pronikani vody v kapalné w<0,1 kg/(m? x h0,5) System 2+
Propustnost pro vodni paru tfida 1l System 2+
Tepelna slucitelnost NPD System 2+
Odolnost vici teplotnimu Soku NPD System 2+
Chemicka odolnost NPD System 2+
E):I;);Z(;;'civﬁéi silnému chemickému T¥ida Il System 2+
Schopnost premosténi trhlin NPD System 2+
Odolnost proti uderu Trida | System 2+
Odtrhova zkouska >2,0 (1,5)1)N/mm2 System 2+
Reakce na ohen By System 2+
Protismykové vlastnosti NPD System 2+
Umélé starnuti NPD System 2+
Antistatické chovani NPD System 2+
Soudrznost s mokrym betonem NPD System 2+
Difuze chloridovych iont NPD System 2+
NPD System 2+

Yhodnota v zévorce je nejnizsi prijatelna hodnota

2)doplﬁujl'ci pozadavky podle EN 13813 musi byt splnény

8

PRISLUSNA TECHNICKA DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKA TECHNICKA

DOKUMENTACE

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jméno: Ing. Andrej Sisolak
Function: Jednatel Sika CZ

Jméno: Jaroslav Leischner
Function: Manazer kvality a EMS Sika CZ

Prohlaseni o vlastnostech
Sikafloor®-264 N
84118247

2018.01, ver. 01

0921
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V Brné dne01.01.2018 V Brné dne .01.2018

Konec informaci poZadovanych Nafizenim (

Souvisejici Prohlaseni o vlastnostech

EU) €. 305/2011

Product Name Harmonised technical specification DoP Number

Sikafloor®-264 N EN 1504-2:2004:

70766390

17

Sika Services AG, Zurich, Switzerland

DoP No. 84118247

EN 1504-2:2004:

Notified Body 0921

Systém ochrany povrchu betonu - natér: Ochrana proti vnikani (1.3.), Regulace vlhkosti (2.2.), Fyzikdlni odolnost (5.1.),
Chemicka odolnost (6.1.), Zvyseni odporu (8.2.).

Linearni smrsténi NPD
Pevnost v tlaku NPD
Soucinitel teplotni roztaznosti NPD

Odolnost v odéru (Taber test) 2)

ztrata hmotnosti < 3000 mg

Ptilnavost mtizkovou zkouskou NPD
Propustnost oxidu uhlic¢itého sD>50 m
Rychlost pronikani vody v kapalné w<0,1 kg/(m? x
fazi h0,5)
Propustnost pro vodni paru trida 1l
Tepelna slucitelnost NPD
Odolnost vicdi teplotnimu Soku NPD
Chemicka odolnost NPD
Odolnost vici silnému chemickému -

, Trida Il
napadeni
Schopnost premosténi trhlin NPD

Prohlaseni o vlastnostech
Sikafloor®-264 N
84118247
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http://dop.sika.com

EKOLOGIE, ZDRAVI A BEZPECNOSTNI PREDPISY

Podrobnéjsi informace tykajici se bezpecného poutziti, skladovani, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi, fyzikalni vlastnosti,
ekologické a toxikologické udaje a relevantni pokyny pro bezpecné zachazeni jsou uvedeny v Bezpecnostnim listu vyrobku.
Bezpecnostni listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyzadani u spolecnosti Sika CZ..

REACH INFORMACE

Naf¥izeni Evropské unii o chemickych latkach a jejich bezpeéném pouZivani (REACH: EC 1907/2006)

Tento vyrobek je predmét nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zddné latky, které by mohli byt uvolnény z
vyrobku za béZznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouZziti. Z tohoto dlvodu nejsou Zadné poZadavky na
registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1.

Na zdakladé nasich soucasnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje SVHC (latky vzbuzujici mimoradné obavy), z kandidatni
listiné zverejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v koncentracich nad 0,1% (w / w).

PRAVNI DODATEK

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouziti nasich vyrobk(, jsou zaloZzeny na nasich znalostech z oblasti
vyvoje chemickych produktl a dlouholetych zkusenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkach a fadném
skladovani a pouzivéni. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dal$im vnéjsim vliviim, k ¢etnosti vyrobka,
rGznému charakteru a Gpravé podklad(, nemusi byt postup na zékladé uvedenych informaci, ani jinych psanych ci
ustnich doporuceni, vidy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni firmy Sika CZ, s.r.o. jsou
nezavazna. Aplikator musi prokazat, Ze predal pisemné vcas a Uplné informace, které jsou nezbytné k fadnému a Uspéch
zarucujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi prezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany ucel aplikace.
Pfedevsim musi byt zohlednéna majetkova prava treti strany. VSechny ndmi pfijaté objednavky podléhaji aktudinim
,Vseobecnym obchodnim a dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim vZdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani
technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na
www.sika.cz.

Sika CZ, s.r.o.
Bystrcka 1132/36
624 00 Brno
Ceska Republika
www.sika.cz
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Sikafloor®-264 N
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BUILDING TRUST

Sikafloor®-264 N

¢. 70766390

1 JEDINECNY IDENTIFIKACNI

KOD TYPU VYROBKU: 70766390
2 ZAMYSLENE/ZAMYSLENA _
POUZITI: EN 13813:2002

Pryskyfic¢ny potérovy materidl pro vnitfni pouziti.

3 VYROBCE:

Sika Deutschland GmbH
Kornwestheimer Str. 103 - 107
70439 Stuttgart

4 ZPLNOMOCNENY
ZASTUPCE:
5 SYSTEM/SYSTEMY POSV:

System 4

6a HARMONIZOVANA NORMA:

EN 13813:2002

Oznameny
subjekt/oznamené subjekty:

Prohlaseni o vlastnostech
Sikafloor®-264 N
70766390

2018.01, ver. 01

0921

1/4
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7 DEKLAROVANA ]
VLASTNOST/DEKLAROVANE

VLASTNOSTI
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost AVCP technické
specifikace
Reakce na ohen Bfl System 4
Uvolnovani krozivnich latek SR System 4
Propustnost vodni pary NPD System 4
Odolnost proti obrusu < ARO,5 System 4
Pridrznost >B2,0 System 4
EN 13813:2002
Odolnost proti razu > |R4 System 4
Zvukovd izolace NPD System 4
Zvukova pohltivost NPD System 4
Tepelny odpor NPD System 4
Odolnost proti chemickému vlivu NPD System 4

1 .. T s
' minimalni klasifikace

8 PRISLUSNA TECHNICKA DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKA TECHNICKA
DOKUMENTACE
Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti.
Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jméno: Jaroslav Leischner Jméno: Ing. Andrej Sigolak
Function: Manazer kvality a EMS Sika CZ Function: Jednatel Sika CZ
V Brné dne01.01.2018 V Brné dne 01.01.2018

WSE MT

Konec informaci pozadovanych Nafizenim (EU) ¢. 305/2011

Souvisejici Prohlaseni o vlastnostech

Product Name Harmonised technical specification DoP Number

Sikafloor®-264 N EN 13813:2002 84118247

Prohlaseni o vlastnostech
Sikafloor®-264 N
70766390

2018.01, ver. 01

0921
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Sika Services AG, Zurich, Switzerland

PoV ¢. 70766390

EN 13813:2002

Notified Body 1508

Pryskyfi¢ny potérovy material pro vnitini pouZziti.

Reakce na ohen Bfl
Uvolfiovani krozivnich latek SR
Propustnost vodni pary NPD
Odolnost proti obrusu < ARO,5
PridrZnost >B2,0
Odolnost proti razu > R4

Zvukova izolace NPD

Zvukova pohltivost NPD

Tepelny odpor NPD

Odolnost proti chemickému vlivu NPD

http://dop.sika.com

EKOLOGIE, ZDRAVI A BEZPECNOSTNI PREDPISY

Podrobnéjsi informace tykajici se bezpecného pouziti, skladovani, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi, fyzikalni vlastnosti,
ekologické a toxikologické Gdaje a relevantni pokyny pro bezpecné zachdzeni jsou uvedeny v Bezpecnostnim listu vyrobku.
Bezpecnostni listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyzadani u spolecnosti Sika CZ..

REACH INFORMACE

Naftizeni Evropské unii o chemickych latkach a jejich bezpeéném pouZivani (REACH: EC 1907/2006)

Tento vyrobek je pfedmét nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH). Neobsahuje zddné latky, které by mohli byt uvolnény z
vyrobku za béZznych nebo rozumné predvidatelnych podminek pouZiti. Z tohoto dlvodu nejsou Zadné poZadavky na
registraci latek ve vyrobcich, spadajici pod ¢lanek 7.1. Na zakladé nasich souc¢asnych znalosti, tento vyrobek neobsahuje
SVHC (latky vzbuzujici mimoradné obavy), z kandidatni listiné zverejnéné Evropskou agenturou pro chemické latky v
koncentracich nad 0,1% (w / w).

PRAVNI DODATEK

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouZiti nasich vyrobk(, jsou zaloZzeny na nasich znalostech z oblasti
vyvoje chemickych produktl a dlouholetych zkusenostech s aplikacemi v praxi pti standardnich podminkach a fadném
skladovani a pouzivéni. Vzhledem k rozdilnym podminkam p¥i zpracovani a dalsim vnéjsim vliviim, k ¢etnosti vyrobkd,
rznému charakteru a Gpravé podklad(, nemusi byt postup na zakladé uvedenych informaci, ani jinych psanych ci
ustnich doporuceni, vzdy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni firmy Sika CZ, s.r.o. jsou
nezavazna. Aplikdtor musi prokazat, Ze predal pisemné vcas a Uplné informace, které jsou nezbytné k fddnému a Uspéch
zarucujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi prezkouset vyrobky, zda jsou vhodné pro planovany ucel aplikace.
Predevsim musi byt zohlednéna majetkova prava treti strany. VSechny nami prijaté objednavky podléhaji aktudlnim
,Vseobecnym obchodnim a dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani
technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici na nasem technickém oddéleni nebo na
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Sika CZ, s.r.o.
Bystrcka 1132/36
624 00 Brno
Ceska Republika
www.sika.cz
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