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PROHLASENI O VLASTNOSTECH

¢.1908/13

Dle natizeni EP a Rady (EU) ¢.305/2011 ze dne 9.3.2011 o stavebnich vyrobcich

Jedine¢ny identifikacni kéd typu vyrobku:

1908 (3edy)

Typ, nebo sériové Cislo:

SKLODEK 50 medium dekor

Modifikovany asfaltovy pas s nosnou vloZkou ze sklenéné tkaniny, na hornim povrchu pokryty
hrubozrnnym posypem a spalitelnou PP folii o Sifce 9 cm, na spodnim povrchu opatien spalitelnou folii.

Zamyslené pouziti stavebniho vyrobku v souladu s pfislusnou harmonizovanou technickou specifikaci
podle piedpokladu vyrobce:

EN 13707:2004+A2:2009 -Stiesni — Vrchni vrstva - Vrchni modifikovany asfaltovy pas, ve skladbach
vicevrstvych vodotésnych izolaci stfech i se zatéZovacimi vrstvami. (jednovrstvy pas u sanaci stfech).

Jméno, firma, nebo registrovana obchodni znamka a kontaktni adresa vyrobce:

KVK Parabit, a.s.,

NadraZni 450, CZ 542 24 Svoboda nad Upou
ICO 27537749 , DIC CZ27537749

OR - KS Hradec Kralové oddil B, vlozka 2764

Vyrobce nema zastupce na trhu

Systém, nebo systémy posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrobkd:

EN 13707:2004+A2:2009 systém 2+

V piipadé prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, na ktery se vztahuje harmonizovana
norma:

Oznamené subjekty:

ITC Zlin, ¢islo notifikované osoby 1023, ¢. osvédCeni: 1023-CPR-0564 F/c

V ptipad¢ prohlaseni o vlastnostech tykajicich se stavebniho vyrobku, pro ktery bylo vydano evropské technické
posouzeni
nevztahuje se
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9. SKLODEK 50 medium dekor

EN 1850-1 Zjevné vady - Bez vad -
EN 1848-1 Délka a sitka pasu > 75 x1,0 m
EN 1848-1 Pfimost < 15 mm/7,5m
EN 1849-1 Tloustka +0,2 52 mm
EN 12311-1 Max. tahova sila podélna/pfi¢na +400 1400 / 1600 N/50 mm
EN 12311-1 Taznost podélna/piicna +5 12/12 %
EN 12310-1 Odolnost proti protrhavani (diik hiebiku) podélna/ptiéna +100 400/ 300 N
EN 12317-1 Pevnost spoje (smykova) podélna/pii¢na - NPD N/50 mm
EN 12730 Odolnost proti statickému zatizeni metoda A > 15 kg
EN 12691 Odolnost proti ndrazu metoda A > 1500 mm
EN 12039 Piilnavost posypu +5 20 %
EN 1928 Vodotésnost P 200 kPa
EN 1931 Propustnost vodnich par p - NPD (20000) u
EN 1109 Ohebnost za nizkych teplot < -20 °C
EN 1110 Odolnost proti stékani za vyssich teplot > 100 °C
EN 13501-1 Reakce na ohen - Ttida E -
EN 13501-5 Chovani pii vn&j$im pozéru / systém - Broor (t1) -

Ohebnost / Stékavost </> -15/90 °C
EN 1296 Umelé

starnuti
Vodotésnost > 200 kPa

*) v zavislosti na stfe§nim systému
Pasy neobsahuji nebezpec¢né latky

10. Vlastnost vyrobku uvedend v bod¢€ 1 a 2 je ve shodé s vlastnosti uvedenou v bod¢ 9.
Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bode¢ 4.
Miroslav Kone¢ny
Clen predstavenstva
Ve Svobodé nad Upou dne 1.1.2019




