BUILDING TRUST

BITAGIT 35 mineral (V60 S35)

¢. 9263/13

1 JEDINECNY IDENTIFIKACNI

KOD TYPU VYROBKU: 9263
2 ZAMYSLENE/ZAMYSLENA EN 13707:2004+A2:2009
POUZITI: Hydroizola¢ni pdsy a félie — vyztuzené asfaltové pasy pro

hydroizolaci stfech.

EN 13969:2004+A1:2007

Hydroizola¢ni pdsy a félie — Asfaltové pasy do izolace proti
vlihkosti a asfaltové pdsy do izolace proti tlakové vodé.

3 VYROBCE:

KVK Parabit, a.s., i
Ndadrazni 450, 542 24 Svoboda nad Upou

4 ZPLNOMOCNENY ZASTUPCE:

Neni relevantni

5 SYSTEM/SYSTEMY POSV:

System 2+ (EN 13707:2004+A2:2009; EN 13969:2004+A1:2007)

6a HARMONIZOVANA NORMA:

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004+A1:2007

Oznameny
subjekt/oznamené subjekty:
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1023, 1391, 1301

Oznameny subjekt ¢. 1023 (ITC, a.s. TF.Tomase Bati 299, Zlin)
proved| pocatecni inspekci v misté vyroby a posouzeni
systému fizeni kontroly kvality vyroby a vydal ES Osvédceni o
shodé fizeni vyroby ¢. 1023-CPR-0564 F/c



7 DEKLAROVANA ]
VLASTNOST/DEKLAROVANE

VLASTNOSTI
Harmonizovana
Zakladni charakteristiky Vlastnost AVCP technické
specifikace
Reakce na ohen Tfida E System 3
Chovani pfi vnéjsim pozaru BROOF (t1) — zavisi na systému System 4
Vodotésnost > 200 kPa System 2+
Max. tahova sila (md/cd) 500/ 350 N/50 mm #* 100 System 2+ EN 13707:2004
+A2:2009
Taznost (md/cd) 4/4% +2 System 2+
Odolnost proti statickému zatizeni 25 kg (metoda A) System 2+ EN 13969:2004
Odolnost proti narazu 2500 mm (metoda A) System 2+  +A1:2007
Odolnost proti protrhavéani (md/cd) 80/80N %30 System 2+
Ohebnost za nizkych teplot <0°C System 2+
Pevnost spoje (smykovd) (md/cd) 400/300 N/50 mm * 100 System 2+
Trvanlivost
Vodotésnost > 200 kPa
. System 2+
Ohebnost / Stékavost </20/+70°C
Odolnost proti chemikaliim NPD
Nebezpecné latky Pasy neobsahuji nebezpecné latky
8 PRISLUSNA TECHNICKA DOKUMENTACE A/NEBO SPECIFICKA TECHNICKA DOKUMENTACE

Vlastnosti vyse uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto
prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) ¢. 305/2011 vydava na vyhradni
odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Jméno: Jakub Cech Jméno: Andrej Sisoldk
Funkce: Clen pfedstavenstva Funkce: pfedseda predstavenstva
V Brné dne: 10. 2. 2021 V Brné dne: 10. 2. 2021

Jméno: JiFi Sprinc
Funkce: technolog

Ve Svobodé n/Upou dne:
10. 2. 2021

Konec informaci vyzadovanych Nafizenim (EU) €. 305/2011
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CE

KVK Parabit, a.s.,
Nadrazni 450, CZ 542 24 Svoboda nad Upou

PoV ¢. 9263/13

EN 13707:2004+A2:2009
EN 13969:2004+A1:2007

Oznameny subjekt 1023, 1391, 1301

Hydroizolac¢ni pasy a folie — vyztuzené asfaltové pasy pro hydroizolaci stfech.
Hydroizolacni pasy a folie — Asfaltové pdsy do izolace proti vihkosti a asfaltové pasy do izolace proti tlakové vodé.

Reakce na ohen Trida E

Chovani pfi vnéjsim pozaru BROOF (t1) — zavisi na systému
Vodotésnost > 200 kPa

Manx. tahova sila (md/cd) 500/ 350 N/50 mm + 100
Taznost (md/cd) 4/4% +2

Odolnost proti statickému zatizeni >5kg (metoda A)

Odolnost proti narazu > 500 mm (metoda A)
Odolnost proti protrhavéani (md/cd) 80/80N+30

Ohebnost za nizkych teplot <0°C

Pevnost spoje (smykova) (md/cd) 400/300 N/50 mm + 100
Trvanlivost

Vodotésnost > 200 kPa

Ohebnost / Stékavost </20/+70°C

Nebezpelné latky Pasy neobsahuji nebezpecné latky

http://dop.sika.com
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http://dop.sika.com/

EKOLOGIE, ZDRAVI A BEZPECNOSTNI PREDPISY (REACH)

Podrobnéjsi informace tykajici se bezpe¢ného pouZiti, skladovani, ochrany zdravi a Zivotniho prostredi, fyzikalni
vlastnosti, ekologické a toxikologické Udaje a relevantni pokyny pro bezpec¢né zachazeni jsou uvedeny v
Bezpecnostnim listu vyrobku. Bezpecnostni listy jsou dostupné na www.cze.sika.com nebo na vyzadani u
spolecnosti Sika CZ.

PRAVNI DODATEK

Uvedené informace, zvlasté rady pro zpracovani a pouZiti nasich vyrobk(, jsou zaloZzeny na nasich znalostech z
oblasti vyvoje chemickych produkt( a dlouholetych zkusenostech s aplikacemi v praxi pfi standardnich podminkach
a fadném skladovani a pouzivani. Vzhledem k rozdilnym podminkam pfi zpracovani a dal$im vnéjsim vlivaim, k
Cetnosti vyrobkd, riznému charakteru a Upravé podklad(, nemusi byt postup na zdkladé uvedenych informaci, ani
jinych psanych ¢i Ustnich doporuceni, vidy zarukou uspokojivého pracovniho vysledku. Veskera doporuceni firmy
Sika CZ, s.r.o. jsou nezdvazna. Aplikator musi prokazat, Ze predal pisemné vcas a Uplné informace, které jsou
nezbytné k rddnému a Uspéch zarucujicimu posouzeni firmou Sika. Aplikator musi prezkouset vyrobky, zda jsou
vhodné pro planovany Ucel aplikace. Pfedevsim musi byt zohlednéna majetkova prava treti strany. VSechny nami
prijaté objednavky podléhaji aktualnim ,Vseobecnym obchodnim a dodacim podminkam®. Ujistéte se prosim vzdy,
Ze postupujete podle nejnovéjsiho vydani technického listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi informacemi k dispozici
na nasem technickém oddéleni nebo na www.sika.cz.

KVK Parabit, a.s. KVK Parabit, a.s. Sika CZ, s.r.o.
N&drazni 450 Zbuzany 307 Bystrcka 1132/36
542 24 Svoboda nad 516 01 Rychnov nad 624 00 Brno
Upou Knéznou

https://cze.sika.com
www.kvkparabit.com www.kvkparabit.com
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