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PROTOKO L cislo: 124040/2017
o zkousce : Soucinitel difuze radonu v asfaltovém pasu
ASPA ELAST G S4000 MINERAL -20 zji§tény podle
metodiky K124/02/95

Jméno a adresa zakaznika:

KVK Parabit, a.s.
Nadrazni 450

542 24 Svoboda nad Upou
Ceska republika

Datum vystaveni protokolu: 13.9.2017

Pracovnik odpovédny za protokol:

Prof. Ing. Martin Jirinek, CSec.
technicky vedouci OL 124

Tento protokol miiZe byt reprodukovdn jediné cely, jeho cast pouze s pisemnym
souhlasem  zkuSebni laboratore. Vysledky zkousek se (ykaji vyhradné predméru
zkousky (zkuSebniho vzorku). Veskera porovndni namérenych hodnot s pozadovanymi
hodnotami jsou uvedena v souladu s ustanovenim CSN EN 1SO /IEC17025:2005
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V souladu s pozadavky na protiradonové izolace stanovenymi CSN 73 0601
"Ochrana staveb proti radonu z podlozi" bylo provedeno méfeni soucinitele difuze
radonu v asfaltovém pasu z SBS modifikovaného asfaltu a s vlozkou ze sklenéné
tkaniny ASPA ELAST G S4000 mineral -20. Méfeni probihalo od 30.8.2017 do
13.9.2017.

ZkuSebni vzorky

Zkusebni vzorky byly vytiznuty z materialu, dodaného dne 3.8.2017 zastupcem
zakaznika, panem V. Jakub¢ikem. Vzorky pievzal a pod znactkami 20/17/] (1 az 6)
oznaCil doc. ing. M. Jiranek. Pro stanoveni soucinitele byly pouzity vzorky o priiméru
160 mm a 200 mm a tlouSt'ce 2,88 mm. Testovany spoj je svar nataveny plamenem o
Sitce 100 mm.

ZkuSebni metodika

Soucinitel difuze radonu byl stanoven podle metodiky K124/02/95, podle které se
zkuSebni vzorek upne mezi dvé nadoby. Radon difunduje izolaci ze spodni (zdrojové)
nadoby do horni. Po dosazeni rovnovéazného stavu pod izolaci a v izolaci se v horni
nadob&é zméfi narist objemové aktivity radonu. z néhoz se vypocte soucinitel difuze
radonu. Metodika byla schvéalena Statnim uUfadem pro jadernou bezpecnost dne
6.8.1998.

Laboratorni podminky

ASPA ELAST G S4000 mineral -20 — material
Rovnovazna koncentrace radonu ve spodni 11{1d0bé: 19,6 £ 0.3 ]\/[qu’m3
Tok radonu do horni nadoby: 2.5 + 0.3 Bg/m’s

ASPA ELAST G S4000 mineral -20 — spoj
Rovnovazna koncentrace radonu ve spodni nadobé: 20,4 + 0.2 MBqu‘j'
Tok radonu do horni nadoby: 2.2 £ 0,2 qumjs

Meéfici zatizeni: monitor radonu RDA 200 (N12), mikrometricky $roub (N11)
Laboratorni teplota: 22°C + 2°C

Relativni vlhkost vzduchu v laboratofi: 38 % + 4 %

Tlakovy rozdil mezi spodni a horni nddobou: 1 Pa £ 1 Pa
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Vysledky zkousky

Vysledky opakovanych zkou3ek jsou shrnuty v nasledujici tabulce:

mineral -20, spoj

MATERIAL SOUCINITEL DIFUZE D (m%/s)
prumér nejistota méreni
ASPA ELAST G S4000 18107 +02.10°"
mineral -20 '
ASPA ELAST G S4000 1.8.107" +02.10™"

Uvedena nejistota méfeni je rozsifena nejistota s koeficientem k = 2, coz pro normalni rozdéleni

odpovida pravdépodobnosti pokryti asi 95 %

Doporuceni

Vhodnost pouziti materidlu na protiradonovou izolaci se v konkrétnim pripadé
posoudi v souladu s CSN 73 0601 "Ochrana staveb proti radonu z podlozi".

Zkousku provedl: Prof. ing. Martin Jiranek, CSc.
Protokol vypracoval: Prof. ing. Martin Jiranek. CSc.

pracovnik - specialista

konec protokolu




